Tsunami Imaging Suite. Информация о релизе 5.2
Добавления

· миграция с перебором скоростных функций

· новые опции в миграции с обращённой волной (p- и s- волны)

· временная миграция высокого разрешения (NB: требует отдельной лицензии)
· программа портирована на IBM BlueGene

· опция вычисления азимутов трасс перенесена из «построение расширенной базы трасс» в «построение базы трасс»

Исправленные ошибки

· При чтении скоростного файла проверяется полнота заполнения файла. Ранее проверялся только постоянный инкремент по инлайнам/кросслайнам, теперь же каждый инлайн проверяется на одинаковое количество кросслайнов. Иными словами – что скоростной файл представляет собой в плане правильный прямоугольник
· Исправлены ошибки в апертурных парах и апертурных углах

· Исправлена ошибка в возможных значениях азимутов, теперь они могут быть отрицательными (например от -20 до 20 градусов)

· Обновлены опции для входной сейсмики в формате Paradigm
· Обновлены опции для входной сейсмики в формате GCI
· Исправлена ошибка в анти-алиасинговом фильтре для миграции высокого разрешения

· Исправлена ошибка в модуле Сглаживания Скоростного файла, когда при неквадратном бине модуль менял местами расстояния между инлайнами и кросслайнами

Добавления к интерфейсу
· Пункт меню «Tracking Comments» (запись предыдущих параметров в файл параметров) теперь в виде чек-бокса; если стоит галочка, то запись отключена
· Параметры миграции с перебором скоростной функции выведены в отдельную закладку

· Параметры миграции высокого разрешения выведены в отдельную закладку (при отсутствии соответствующей лицензии – неактивны)

· Параметры миграции с обращённой волной вынесены в отдельную закладку

· Добавлен опция «Донный кабель» к группе параметров «Плавающий уровень»
· Изменения в интерфейсе для IBM BlueGene. В корневой директории $TSUNAMI должен быть файл .blugene, с помощью которого программа использует нужные параметры, в том числе список нодов
· Исправлено отображение интерфейса на платформе SGI
· Кнопки «Построение базы трасс» перенесены на закладку «Файлы»

Известные проблемы и способы их обхода

· Команда «стоп» работает некорректно на платформе SGI
Обход: использование команд “Abort”
